
N A N O  C A R  S H I N E

La  superficie    a  tratar  t iene  que  estar  l impia  de  polvo ,  suciedad ,  aceite ,  agua  y
absolutamente  seca .

 

En  areas  de  acceso  complicado ,  se  recomienda  secar  a  fondo  con  paños
absorbentes  o  soplar  con  aire  a  presión .

 

En  contacto  con  superficies  húmedas  el  producto  reacciona  antes  y  no  forma
una  capa  permanente .

 

La  temperatura  de  la  superficie  a  tratar  debe  estar  entre  +  5º  C  +  30º  C  y  la
humedad  relativa  entre  un  30-80  %.

 

Aplicable  para  superficies  no  absorventes .

 

Dependiendo  de  cómo  absorbente  sea  la  superficie  ,  hacer  un  test  en  una  area
oculta  (No  usar  en  superficies  de  f ibra  de  vidrio  o  PVC  anteriores  a  2005 ) .
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N A N O  C A R  S H I N E

1-  Lavar  la  superficie  con  maquina  de  presión  con  sal ida  abierta  y  con  agua  (no
detergentes ) .

 

2-  Aplicar  espuma  l impiadora .

 

3-  Aclarar  la  superficie  con  maquina  de  alta  presión  sal ida  abierta  con  agua .

 

4-  Limpieza  a  fondo  de  manera  manual  con  agua  y  detergente .                                               

                                                                                                                                                                                                

5-  Con  maquina  de  alta  presión  eliminar  los  restos  de  detergente ,

 

6-  Descontaminación  de  residuos  químicos  es  recomendable .

 

7-  Pulir  para  eliminar  ral laduras  imperceptibles .

 

8-  Retirar  cualquier  residuo  con  alcohol
 

9-  Asegurarse  que  la  superficie  esta  l ibre  de  grasa ,  detergentes  previos ,  polvo  y
suciedad  (  Usar  l impiadores  con  base  de  alcohol .

L I M P I E Z A

Eliminar  completamente  pequeñas  ral laduras  es  muy  recomendable .

 

El  material  t iene  que  crear  una  f ina  capa  en  la  superficie :  Usar  por  coche
tamaño  medio  40-60  ml

 

Después  que  la  carrocería  del  coche  este  l impia    NANO CAR SHINE  se  ha  de

aplicar  una  cantidad  proporcional  en  extension  con  movimientos  horizontales .

En  aplicación  con  spray ,  asegurarse  que  todas  las  superficies  son  cubiertas .

 

A P L I C A C I O N

P A S O  1

P A S O  2
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N A N O  C A R  S H I N E

Los  residuos  han  de  ser  retirados  suavemente  después  de  2  horas

F I N A L I Z A C I O N

Secado  completo  24 horas.
 

El  efecto  perdura  hasta  los  18  meses.

S E C A DO

P A S O  3

P A S O  4

CARACTERISTICAS  TECNICAS  Y  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  EN  TDS ,  PREGUNTE  A  SU
DISTRIBUIDOR  EN  CASO  DE  NECESIDAD .
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1-  Para  aplicación  a  mano    usar  un  pad  blando  o  un  paño  de  algodón  l ibre  de  pelo
que  haya  sido  impregnado  con  el  producto .  O  a  maquina  usando  un  pad  de  pulido
muy  suave .

 

2-  Trabajar  en  areas  controladas  con  movimientos  horizontales .

 

3-  Algún  exceso  de  producto  se  puede  retirar  con  un  micro  f ibra  l impio
 

4-  El producto ha se ser completamente extendido hasta que no aparezcan
trazas.
 

5-  La  película  formada  es  totalmente  invisible  y  no  ha  de  generar  superficies
desiguales .  Extender  bien .

 

 

 

El  producto  no  debería  haber  estado  en  contacto  con  el  agua  ni  antes  ni  durante
la  aplicación .

 

La  superficie  tratada  esta  completamente  seca  en  2 horas    a  temperatura

ambiente .
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