NANO CERNMIC

l“i INSTRUCCIONES DE APLICACION

O O

UTILIZAR UTILIZAR MANTENERSE ESPACIOS CON
MASCARA GUANTES FUERA DE FUENTES VENTILACION
DE IGNICION

SIGA ESTRICTAMENTE TODAS LAS
INSTRUCCIONES SOBRE COMO APLICAR

l«i ESTADO DE LA SUPERFICIE

e La superficie a tratar tiene que estar limpia de polvo, suciedad, aceite, agua y
absolutamente seca

e En contacto con superficies humedas el producto reacciona antes y no forma
una capa permanente

e La temperatura de la superficie a tratar debe estar entre + 5° C / 30° C vy la
humedad relativa entre un 30-60 %

e Mantener lejos de fuentes de calor e igniciéon y operar en superficies ventiladas
e No aplicar bajo la luz solar .

e No aplicar en condiciones de humedad.

e No aplicar en superficies calientes.

e No aplicar en superficies cerdmicas que hayan sido tratadas con anterioridad,
(Retirar previos coatings).
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NANO CERNMIC

|\/| PREPARACION

PASO 1

e Recomendamos una limpieza profunda con agua y limpiadores con PH neutro.
e Aclarado con agua y sin detergentes para retirar residuos de detergentes previos.
e Secar la superficie con un pano absorbente limpio.

e Repetir Paso 1 hasta que no se recoja nada de suciedad.

e Asegurarse que la superficie este seca, libre de grasa, suciedad polvo etc
(utilizar limpiadores en base de alcohol y neutros no acidos).

e Utilizar alcohol para retirar los posibles restos de detergentes y suciedad (Seguir
instrucciones para el uso de alcohol).

No considerar que la superficie esta limpia tan solo limpiando y secando.

|\/| APLICACION

PASO 2

e Utilizar un pafio sin fibras impregnado en una cantidad aproximada de 10 ml
Cantidad recomendable para 150 x150 mm (como referencia de cantidad).

e Asegurar un cubrimiento completo y trabaje rdpido en aplicaciones verticales y
horizontales.
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NANO CERNAMIC

|\/| FINALIZACION

PASO 3

e Dejar la superficie que seque en 50 minutos.

e Retirar estos restos de Silane, frotando la superficie suavemente con un pano
limpio y seco micro fibra o preferiblemente papel de cocina limpio y seco.

e En grandes superficies se puede usar maquina con un pano de finalizacién muy
suave.

8 SECADO

PASO 4
e E|l producto necesita 10 horas para secado completo.
e La superficie se puede exponer al agua 2 horas después de |la aplicacidon.

e El efecto se prolonga por 6 meses

CARACTERISTICAS TECNICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TDS, PREGUNTE A SU
DISTRIBUIDOR EN CASO DE NECESIDAD.
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