
N A N O  W O O D

La  superficie    a  tratar  t iene  que  estar  l impia  de  polvo ,  suciedad ,  aceite ,  agua  y
absolutamente seca

 

En  areas  de  acceso  complicado ,  como  canales  de  drenaje ,  cavidades .  Etc  se
recomienda  secar  a  fondo  con  paños  absorbentes  o  soplar  con  aire  a  presión .

 

En  contacto  con  superficies  húmedas  el  producto  reacciona  antes  y  no  forma
una  capa  permanente .

 

La  temperatura  de  la  superficie  a  tratar  debe  estar  entre  +  5º  C    +  30º  C    y  la
humedad  relativa  entre  un  30-80  %.

 

Rendimiento por l itro:   10- 40m2.
 

Evitar  su  aplicación  bajo  los rayos solares ,  

 

Aplicarlo  en  condiciones  ambientales  secas  sin  l luvia    o  con  exceso  de  humedad .

 

El  proceso  de  aplicación  puede  ser  con  pincel  o  rodil lo .  

 

El  producto  se  puede  aplicar  también  con  Pistola  Spray
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N A N O  W O O D

Proteger  las  areas  ajenas  a  la  madera  a  tratar

P R E P A R A C I O N

P A S O  1
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Aplicar  el  producto  con  una  pistola  de  spray ,  cepil lo  o  rodil lo ,  aunque  se
recomienda  el  uso  de  un  pincel .

P A S O  2

Se  recomienda  aplicar  una  segunda  capa  minutos  después  si  se  desea  un  nivel  mas
alto  de  protección .

P A S O  3

Después  ,  el  mismo  efecto  repelente  hace  que  no  se  pueda  añadir  más  capas .

 

Durante  la  aplicación  solo  decantar  en  un  recipiente  la  cantidad  de  producto  a
usar
 

Los residuos no util izados, no deben ser re introducidos en el recipiente
original.
 

Los  aplicadores  húmedos  no  se  han  de  util izar ,  si  estos  aplicadores  se  ensucian
durante  la  aplicación  ,  hay  que  descartarlos  para  que  la  suciedad  no  penetre  y  se
mantenga  en  el  coating .

A P L I C A C I O N
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N A N O  W O O D

NANO  WOOD    esta  l isto  para  tocar  en  2 horas .

 

Es  totalmente  efectivo  a  las  24 horas  a  temperatura  ambiente .

 

Cualquier  imperfección  se  puede  rectif icar  hasta  los  10  minutos  de  la  aplicación .

 

El  resultado  permanece  entre  36-48  meses.

S E C A DO

P A S O  4

CARACTERISTICAS  TECNICAS  Y  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  EN  TDS ,  PREGUNTE  A  SU
DISTRIBUIDOR  EN  CASO  DE  NECESIDAD .
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Los  aplicadores  no  son  de  más  de  un  uso .

 

Los  restos  no  util izables  del  producto  se  han  de  desechar .

 

Si  el  producto  se  solidif ica  en  el  aplicador ,  no  util izar  mas .
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